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国际先进水平成功实施之揭密二 

 

—— 数字式连铸机结晶器液面控制系统设计参考 
 
 
 

1．液面控制系统快速响应的重要性说明 

 

下图显示了因扰动导致液面产生误差时系统的控制曲线。如箭头方向所示，X 轴上方的曲线

表示系统误差的变化过程，而 X轴以下的曲线表示控制系统进行调控时输出控制量的过程。 

 

X 轴下方有两条曲线，

分别起始于 C点和 D点，表

示两种不同控制系统的调整

过程。 

 

“控１”曲线比“控２”

曲线提前建立，表示“控１”

系统响应速度快于“控２”

系统。这在不同系统的技术

资料中均有介绍，表现为“每

秒控制次数”的差异。多数

伺服系统每秒控制次数仅有

3 次，而亿美博公司提供的

数字控制系统每秒钟可以控

制 8-10次。那么，不同的控制次数对控制结果会产生怎样的影响呢？让我们首先研究 X轴以上的

两条曲线“误差 1”和“误差 2”。 

 

从 X轴 Y轴的交点（误差 0点）引出的曲线，表示了系统因为扰动产生误差，并随即逐渐得

到控制的过程。沿箭头所示方向，误差随时间推移逐渐变大，响应快速（如每秒钟控制 8-10次）

的控制系统在 C点即开始输出控制量，使得误差达到最大值 B点后便开始收敛；而响应相对较慢

（如每秒钟控制 3次）的控制系统，直至 D点才开始输出，被控制系统的误差值达到 A点后才开

始好转。很明显，A点的误差值远远大于 B点，“控 1”系统完成误差调整所需时间也远远少于“控

2”系统。 

 

由此我们得到一个答案：相对慢速响应系统的控制结果而言，快速响应系统误差显著减小、

收敛时间显著缩短。而这正是亿美博公司数字式液面控制系统能够使钢水液面稳定在±1-2毫米

的关键所在。一方面亿美博控制软件采用智能+模糊算法，计算速度远远快于其他（例如数学模

型）算法；另一方面采用精确的开环控制代替了传统的位置闭环，简化了控制过程，从而使系
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统可以实现每秒钟 8-10次的高频控制，也为在各种困难条件下稳定、精确地进行连铸机结晶器

液面控制提供了根本保证。数字式液面控制系统长期以来±1毫米的控制精度，令人信服地说明

了这一点。 

 

 

2．电动缸精确定位的重要性说明 

 

为了保证钢水液位在结晶器内能够长期稳定，必须保证塞棒机构能够获得微小位移和精确定

位，因为水口开度是正常工作状态下控制液位的唯一调整环节。那么，为了达到±1 毫米的液面

精度，塞棒机构的微小位移量应该是多少呢？ 

 

因为无论响应多么迅速，闭环控制系统的滞后都是不可避免的（仅仅滞后量有差异），所以

要将钢水液面稳定在±1 毫米范围内，就必须在钢水液面实际波动小于 1 毫米时进行调节控制。

采用涡流传感器（分辨率为 0.3毫米），亿美博数控系统在液面误差超出 0.3毫米的分辨率时即开

始进行调节控制。假设在拉速为 3米/分钟的方坯连铸机上，水口开启量为 10毫米（不同水口内

径和不同拉速，水口开启量稍有不同，10毫米为重钢实际测量数值），我们很容易地推算出 0.3 mm

液面误差所对应的塞棒运动量： 

 

1． 每秒钟连铸坯的运动速度 

3米 / 60秒 = 50毫米/秒 

2． 进行 0.3毫米液面误差调整时，塞棒机构运动的百分量 

0.3 /（ 3米 / 60秒） = 0.6%每秒 

0.3mm 的液面波动相当于 3 米/分拉速的 0.6%，则 0.3mm 液面波动的调节需要每秒钟改

变 10毫米塞棒开启量的 0.6% 

3． 塞棒机构的运动距离 

10毫米 x 0.6% = 0.06毫米 

 

由此可以清楚地看到，要获得稳定的钢水液面，高精度的塞棒运动是至关重要的因素。而为

了获得精确的塞棒位置，作为控制塞棒机构的电动缸，必须比塞棒定位精度高出 0.5-1 个数量级

方可以满足要求。亿美博公司提供的数字电动缸定位精度为 0.01毫米，正是为了满足这一需要的

关键保证。 

 

准确的计算、先进的控制软件和高精度的数字电动缸的配合，构成了全新的数字式结晶器液

面控制系统。迄今为止，所有的数字式连铸机结晶器液面控制系统均获成功，且精度长期稳定在

±1-2毫米，证明该系统是理论与实际相结合的最佳产物。 
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3．电动系统运行速度合理选择的重要性 

 

根据统计，采用塞棒进行液面控制，不论方坯还是板坯，水口开度多在 8-12 毫米（虽然方

坯和板坯结晶器断面大小不同，但是因为各自使用的水口内径的不同，使得水口的开度基本相同）。 

 

对应高拉速（3米/分钟）方坯连铸机，如果出现最严重情况——拉矫机打滑（连铸坯停止运

动），而塞棒保持位置不变，液面高度将以 50毫米/秒的速度上涨，因此采用快速的方法关小或者

关闭水口是必要的。那么，速度是否是越快越好呢？理论上如此，但是受到另外一个原因的制约，

这便是前面提到的系统“每秒控制次数”。让我们来具体解释。 

 

假定伺服电动缸的运动速度为 100毫米/秒，当水口开度为 10毫米时，系统 0.1秒钟便可将

水口全部关闭，显而易见，100毫米/秒的运动速度在进行液面控制时是没有必要的。 

 

亿美博数字控制系统进行高拉速方坯连铸机结晶器液面控制时，选用的是每秒钟运动速度为

25毫米的数字电动缸。这种数字电动缸在原有 12.5毫米/秒运动速度的基础上，提高了一倍速度，

但是我们前面提到的电动缸精确定位能力却没有降低，因而我们前面提到的第二项内容中的指标

依然可以得到保证。最为重要的是 12.5毫米/秒钟的运动速度，是否可以保证当生产事故发生时，

系统能够有效地避免或减少事故损失呢？ 

 

前面已经谈到，连铸机在 3 米/分钟拉速下出现拉矫机打滑时，液面高度将以 50 毫米/秒的

速度上涨，但这样的上涨速度是在塞棒不进行控制的假设下产生的。如果塞棒在液面上涨时减小

水口开度，则液面上涨速度必将减缓。同样在 1 秒钟的时间内，进行或不进行水口控制，导致的

结晶器中钢液面上涨幅度约是 1:2的差异。亿美博数字电动缸的推荐运动速度为 25毫米/秒，当

水口开度为 10毫米时，仅仅 0.4秒钟便可以将水口全部关闭，加上因为液面控制系统每秒钟控制

8次，因而可能还有最大不超过 0.125秒的滞后，全部时间相加也仅仅 0.525秒钟。我们就用 0.6

秒钟进行计算，如果塞棒控制水口是匀速关闭运动的，假定水口流量线性比较好，那么进入结晶

器中的钢水流量和液面上涨速度均将呈递减曲线并逐渐降至为 0，此时流入结晶器的钢水量大约

是自由流入的一半，钢水液面上涨量大约是：50毫米 x 0.6 / 2 = 15毫米。 

 

钢水液面控制的液位通常设置为 60-100毫米（距离上水口），即使出现最为严重的事故，钢

水也仅仅上涨 15毫米，绝不会造成任何生产事故和经济损失。 

 

我们可以用走钢丝来对上述过程进行类比。人站在钢丝上，必须不断调整重心（平衡），如

果较长时间不能进行调整，将失去重心而跌落，这种情况对应前面提到的第一项——“控制系统

快速响应的重要性”；如果人在进行重心调整时，明明偏差 1 毫米，而每次调整的幅度都大于 1

毫米，那么调整了还不如不进行调整，因为越调节误差越大，这类似前面提到的第二项——“精

确定位的重要性”；当人站在钢丝上进行重心调整时，如果调节过于猛烈（快速），则因人的反应

能力有限，必将导致调整量不够准确或矫枉过正量太大，引起钢丝震荡，这就如同前面第三项提

到的“系统运行速度合理选择的重要性”。所以我们可以得到结论，当人站在钢丝上时，只有用自
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己可以掌握的最合理速度，迅速（快速响应）、准确（精确定位）地进行重心调整，才可以精确保

持平衡。 

 

亿美博科技有限公司正是注意到这个往往被人忽视的普遍道理，并将其推广应用到实际工

业控制领域，才使得国防、能源、化工、冶金、航天等领域中的许多难题迎刃而解，使得我们

提供的数字式连铸机结晶器液面控制系统的技术性能指标达到国际先进水平（国家冶金局鉴

定），进而获得了国家经贸委颁发的“99年度国家级新产品证书”以及中国科技部无偿赠与的科

技创新基金。 


